
QDAÚj széleskörűen 
alkalmazható VHM fúrók

Költséghatékony fúró – 5 anyagcsoport,  nagy sebesség, jobb felület

QDA

Rendkívül sokoldalú fúrósorozat, munkadarab-anyagok széles skálájához 

Háromféle kialakításban, ø 1 mm-től belső hűtésű kivitelben is. 

Kiváló forgácskontrol, hosszú szerszáméltartam

Visit us on 

tömör keményfém fúrócsalád



2022 újdonság: Költséghatékony fúró

QDA
A QDA fúrócsalád mindegyik típusa 5 anyagcsoportban 
tesz lehetővé nagysebességű, hatékony fúrást jobb 
forgácselvezetés és hosszabb éltartam mellett.

Típusválasztó

N-típus
Normál

Általános célú megmunkálás, gazdaságos 
kivitel mind az 5 anyagcsoportban (külső-
hűtésű szerszámokhoz)

Belső hűtésű kialakítás, nagyobb 
hatékonyság és stabil megmunkálás mind 
az 5 anyagcsoportban, különösen saválló 
anyagokhoz! 

Szár: 
Átmérő:

Belső hűtésű mikro-fúró: mind az 5 
anyagcsoportban hatékony megmunkálás 
kisebb átmérőkön is! 

3×D

3×D

Ø3.0 - Ø20.0 mm

Ø3.0 - Ø20.0 mm

5×D

5×D 8×D

C-típus
Belső hűtés IC

Mikro-fúró
Belső hűtéssel

5×D

Ø1.0 - Ø3.0 mm

8×D

Szár: 
Átmérő:

Szár: 
Átmérő:

Keresse a PROTOOL Kft-t, a 
KYOCERA kiemelt magyarországi partnerét
Raktár: 1131 Budapest Reitter Ferenc ut ca 132

Telefon: 1/329-1704   30/681-6392
Email: protool@protool.hu  WEB: www.protool.hu 



Nagy-elŖtol§s¼ technol·gia

QDA - Bevonatos kem®nyf®m f¼r·

Szélesebb forgácszseb Egyenes élprofil

Szélesebb, nagyobb 
hely – jobb, finomabb 
forgácselvezetést 
biztosít  

Rövidebb forgácsok; 
Erősített vágóél: hosszabb éltartam 
nagyteljesítményű megmunkálásnál is 

Magátmérő

Nagy előtolással használható. 
A nagyobb magátmérő 
drasztikusan növeli a szerszám 
tartósságát

1

2

3

4

Szélesebb forgácszseb 
Hatékonyabb forgácselvezetés

1 Egyenes élprofil
Erősített vágóél

2

Nagyobb K-érték
nagyobb előtolás

3 Sarok élletörés
Jobb felületi minőség

4

Sarok élletörés

Ez teszi a QDA fúrókat különösen 
ideálissá öntvényben való 
furatkészítéshez, ill felel azért, 
hogy mind az 5 anyagcsoportban 
kiváló felületi minőséget érjen el.

Keresse a PROTOOL Kft-t, a 
KYOCERA kiemelt magyarországi partnerét
Raktár: 1131 Budapest Reitter Ferenc ut ca 132

Telefon: 1/329-1704   30/681-6392
Email: protool@protool.hu  WEB: www.protool.hu 



Különböző anyagokban ideálisan alkalmazható

Széleskörű felhasználás 5 anyagcsoporthoz Forgácsalak Kiváló forgácsalak

P M K N S

Forgácsolási paraméterek 316L, rozsdamentes acélban:     
VC = 60 mm, f = 0.16 mm/rev.
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Furatok száma
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Furatok száma

St.52 GGG40
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Furatok száma

AISI 304

Nyomatékigény különböző anyagoknál ((Belső mérések) (Fz)

██ Versenytárs: 35%-kal nagyobb nyometékigény
██ QDA fúrók - alacsonyabb nyomaték

██  Versenytárs: 23%-kal nagyobb nyometékigény
██ QDA fúrók - alacsonyabb nyomaték

██  Versenytárs: 13%-kal nagyobb nyometékigény
██ QDA fúrók - alacsonyabb nyomaték 
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Carbide

Carbideh6 M7

30˚140°

DCONDC

PL

LS
LCF

LU

OAL

3xD

Description

Av
ail

ab
ilit

y

Dimensions (mm)

DC DCON OAL LU LCF LS PL

QDA0300X03S060N 3 6 62 14 20 36 0.6

QDA0310X03S060N 3.1 6 62 14 20 36 0.6

QDA0320X03S060N 3.2 6 62 14 20 36 0.6

QDA0330X03S060N 3.3 6 62 14 20 36 0.7

QDA0340X03S060N 3.4 6 62 14 20 36 0.7

QDA0350X03S060N 3.5 6 62 14 20 36 0.7

QDA0360X03S060N 3.6 6 62 14 20 36 0.7

QDA0370X03S060N 3.7 6 62 14 20 36 0.7

QDA0380X03S060N 3.8 6 66 17 24 36 0.8

QDA0390X03S060N 3.9 6 66 17 24 36 0.8

QDA0400X03S060N 4 6 66 17 24 36 0.8

QDA0410X03S060N 4.1 6 66 17 24 36 0.8

QDA0420X03S060N 4.2 6 66 17 24 36 0.8

QDA0430X03S060N 4.3 6 66 17 24 36 0.9

QDA0440X03S060N 4.4 6 66 17 24 36 0.9

QDA0450X03S060N 4.5 6 66 17 24 36 0.9

QDA0460X03S060N 4.6 6 66 17 24 36 0.9

QDA0470X03S060N 4.7 6 66 17 24 36 0.9

QDA0480X03S060N 4.8 6 66 20 28 36 1.0

QDA0490X03S060N 4.9 6 66 20 28 36 1.0

QDA0500X03S060N 5 6 66 20 28 36 1.0

QDA0510X03S060N 5.1 6 66 20 28 36 1.0

QDA0520X03S060N 5.2 6 66 20 28 36 1.0

QDA0530X03S060N 5.3 6 66 20 28 36 1.0

QDA0540X03S060N 5.4 6 66 20 28 36 1.1

QDA0550X03S060N 5.5 6 66 20 28 36 1.1

QDA0560X03S060N 5.6 6 66 20 28 36 1.1

QDA0570X03S060N 5.7 6 66 20 28 36 1.1

Description

Av
ail

ab
ilit

y

Dimensions (mm)

DC DCON OAL LU LCF LS PL

QDA0580X03S060N 5.8 6 66 20 28 36 1.1

QDA0590X03S060N 5.9 6 66 20 28 36 1.2

QDA0600X03S060N 6 6 66 20 28 36 1.2

QDA0610X03S080N 6.1 8 79 24 34 36 1.2

QDA0620X03S080N 6.2 8 79 24 34 36 1.2

QDA0630X03S080N 6.3 8 79 24 34 36 1.2

QDA0640X03S080N 6.4 8 79 24 34 36 1.3

QDA0650X03S080N 6.5 8 79 24 34 36 1.3

QDA0660X03S080N 6.6 8 79 24 34 36 1.3

QDA0670X03S080N 6.7 8 79 24 34 36 1.3

QDA0680X03S080N 6.8 8 79 24 34 36 1.3

QDA0690X03S080N 6.9 8 79 24 34 36 1.4

QDA0700X03S080N 7 8 79 24 34 36 1.4

QDA0710X03S080N 7.1 8 79 29 41 36 1.4

QDA0720X03S080N 7.2 8 79 29 41 36 1.4

QDA0730X03S080N 7.3 8 79 29 41 36 1.4

QDA0740X03S080N 7.4 8 79 29 41 36 1.5

QDA0750X03S080N 7.5 8 79 29 41 36 1.5

QDA0760X03S080N 7.6 8 79 29 41 36 1.5

QDA0770X03S080N 7.7 8 79 29 41 36 1.5

QDA0780X03S080N 7.8 8 79 29 41 36 1.5

QDA0790X03S080N 7.9 8 79 29 41 36 1.6

QDA0800X03S080N 8 8 79 29 41 36 1.6

QDA0810X03S100N 8.1 10 89 35 47 40 1.6

QDA0820X03S100N 8.2 10 89 35 47 40 1.6

QDA0830X03S100N 8.3 10 89 35 47 40 1.6

QDA0840X03S100N 8.4 10 89 35 47 40 1.7

QDA0850X03S100N 8.5 10 89 35 47 40 1.7

Type N - KÜLSŐ HŰTÉS  
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Description

Av
ail

ab
ilit

y

Dimensions (mm)

DC DCON OAL LU LCF LS PL

QDA0860X03S100N 8.6 10 89 35 47 40 1.7

QDA0870X03S100N 8.7 10 89 35 47 40 1.7

QDA0880X03S100N 8.8 10 89 35 47 40 1.7

QDA0890X03S100N 8.9 10 89 35 47 40 1.8

QDA0900X03S100N 9 10 89 35 47 40 1.8

QDA0910X03S100N 9.1 10 89 35 47 40 1.8

QDA0920X03S100N 9.2 10 89 35 47 40 1.8

QDA0930X03S100N 9.3 10 89 35 47 40 1.8

QDA0940X03S100N 9.4 10 89 35 47 40 1.9

QDA0950X03S100N 9.5 10 89 35 47 40 1.9

QDA0960X03S100N 9.6 10 89 35 47 40 1.9

QDA0970X03S100N 9.7 10 89 35 47 40 1.9

QDA0980X03S100N 9.8 10 89 35 47 40 1.9

QDA0990X03S100N 9.9 10 89 35 47 40 2.0

QDA1000X03S100N 10 10 89 35 47 40 2.0

QDA1010X03S120N 10.1 12 102 40 55 45 2.0

QDA1020X03S120N 10.2 12 102 40 55 45 2.0

QDA1030X03S120N 10.3 12 102 40 55 45 2.0

QDA1040X03S120N 10.4 12 102 40 55 45 2.1

QDA1050X03S120N 10.5 12 102 40 55 45 2.1

QDA1060X03S120N 10.6 12 102 40 55 45 2.1

QDA1070X03S120N 10.7 12 102 40 55 45 2.1

QDA1080X03S120N 10.8 12 102 40 55 45 2.1

QDA1090X03S120N 10.9 12 102 40 55 45 2.2

QDA1100X03S120N 11 12 102 40 55 45 2.2

QDA1110X03S120N 11.1 12 102 40 55 45 2.2

QDA1120X03S120N 11.2 12 102 40 55 45 2.2

QDA1130X03S120N 11.3 12 102 40 55 45 2.2

Description

Av
ail

ab
ilit

y

Dimensions (mm)

DC DCON OAL LU LCF LS PL

QDA1140X03S120N 11.4 12 102 40 55 45 2.3

QDA1150X03S120N 11.5 12 102 40 55 45 2.3

QDA1160X03S120N 11.6 12 102 40 55 45 2.3

QDA1170X03S120N 11.7 12 115 40 55 45 2.3

QDA1180X03S120N 11.8 12 115 40 55 45 2.3

QDA1190X03S120N 11.9 12 115 40 55 45 2.4

QDA1200X03S120N 12 12 115 40 55 45 2.4

QDA1250X03S140N 12.5 14 107 43 60 45 2.5

QDA1270X03S140N 12.7 14 107 43 60 45 2.5

QDA1300X03S140N 13 14 107 43 60 45 2.6

QDA1350X03S140N 13.5 14 107 43 60 45 2.7

QDA1370X03S140N 13.7 14 107 43 60 45 2.7

QDA1400X03S140N 14 14 107 43 60 45 2.8

QDA1450X03S160N 14.5 16 115 45 65 48 2.9

QDA1500X03S160N 15 16 115 45 65 48 3.0

QDA1550X03S160N 15.5 16 115 45 65 48 3.1

QDA1600X03S160N 16 16 115 45 65 48 3.2

QDA1650X03S180N 16.5 18 123 51 73 48 3.3

QDA1700X03S180N 17 18 123 51 73 48 3.4

QDA1750X03S180N 17.5 18 123 51 73 48 3.5

QDA1800X03S180N 18 18 123 51 73 48 3.6

QDA1850X03S200N 18.5 20 131 55 79 50 3.7

QDA1900X03S200N 19 20 131 55 79 50 3.8

QDA1950X03S200N 19.5 20 131 55 79 50 3.9

QDA2000X03S200N 20 20 131 55 79 50 4.0

Type N - KÜLSŐ HŰTÉS  

Carbide

Carbideh6 M7

30˚140°

DCONDC

PL

LS
LCF

LU

OAL

3xD

Keresse a PROTOOL Kft-t, a 
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Telefon: 1/329-1704   30/681-6392
Email: protool@protool.hu  WEB: www.protool.hu 
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Carbide

Carbideh6 M7

30˚140°

DCONDC

PL

LS
LCF

LU

OAL

5xD

Description

Av
ail

ab
ilit

y

Dimensions (mm)

DC DCON OAL LU LCF LS PL

QDA0300X05S060N 3 6 66 23 28 36 0.6

QDA0310X05S060N 3.1 6 66 23 28 36 0.6

QDA0320X05S060N 3.2 6 66 23 28 36 0.6

QDA0330X05S060N 3.3 6 66 23 28 36 0.7

QDA0340X05S060N 3.4 6 66 23 28 36 0.7

QDA0350X05S060N 3.5 6 66 23 28 36 0.7

QDA0360X05S060N 3.6 6 66 23 28 36 0.7

QDA0370X05S060N 3.7 6 66 23 28 36 0.7

QDA0380X05S060N 3.8 6 74 29 36 36 0.8

QDA0390X05S060N 3.9 6 74 29 36 36 0.8

QDA0400X05S060N 4 6 74 29 36 36 0.8

QDA0410X05S060N 4.1 6 74 29 36 36 0.8

QDA0420X05S060N 4.2 6 74 29 36 36 0.8

QDA0430X05S060N 4.3 6 74 29 36 36 0.9

QDA0440X05S060N 4.4 6 74 29 36 36 0.9

QDA0450X05S060N 4.5 6 74 29 36 36 0.9

QDA0460X05S060N 4.6 6 74 29 36 36 0.9

QDA0470X05S060N 4.7 6 74 29 36 36 0.9

QDA0480X05S060N 4.8 6 82 35 44 36 1.0

QDA0490X05S060N 4.9 6 82 35 44 36 1.0

QDA0500X05S060N 5 6 82 35 44 36 1.0

QDA0510X05S060N 5.1 6 82 35 44 36 1.0

QDA0520X05S060N 5.2 6 82 35 44 36 1.0

QDA0530X05S060N 5.3 6 82 35 44 36 1.0

QDA0540X05S060N 5.4 6 82 35 44 36 1.1

QDA0550X05S060N 5.5 6 82 35 44 36 1.1

QDA0560X05S060N 5.6 6 82 35 44 36 1.1

QDA0570X05S060N 5.7 6 82 35 44 36 1.1

Description

Av
ail

ab
ilit

y

Dimensions (mm)

DC DCON OAL LU LCF LS PL

QDA0580X05S060N 5.8 6 82 35 44 36 1.1

QDA0590X05S060N 5.9 6 82 35 44 36 1.2

QDA0600X05S060N 6 6 82 35 44 36 1.2

QDA0610X05S080N 6.1 8 91 43 53 36 1.2

QDA0620X05S080N 6.2 8 91 43 53 36 1.2

QDA0630X05S080N 6.3 8 91 43 53 36 1.2

QDA0640X05S080N 6.4 8 91 43 53 36 1.3

QDA0650X05S080N 6.5 8 91 43 53 36 1.3

QDA0660X05S080N 6.6 8 91 43 53 36 1.3

QDA0670X05S080N 6.7 8 91 43 53 36 1.3

QDA0680X05S080N 6.8 8 91 43 53 36 1.3

QDA0690X05S080N 6.9 8 91 43 53 36 1.4

QDA0700X05S080N 7 8 91 43 53 36 1.4

QDA0710X05S080N 7.1 8 91 43 53 36 1.4

QDA0720X05S080N 7.2 8 91 43 53 36 1.4

QDA0730X05S080N 7.3 8 91 43 53 36 1.4

QDA0740X05S080N 7.4 8 91 43 53 36 1.5

QDA0750X05S080N 7.5 8 91 43 53 36 1.5

QDA0760X05S080N 7.6 8 91 43 53 36 1.5

QDA0770X05S080N 7.7 8 91 43 53 36 1.5

QDA0780X05S080N 7.8 8 91 43 53 36 1.5

QDA0790X05S080N 7.9 8 91 43 53 36 1.6

QDA0800X05S080N 8 8 91 43 53 36 1.6

QDA0810X05S100N 8.1 10 91 43 53 36 1.6

QDA0820X05S100N 8.2 10 103 49 61 36 1.6

QDA0830X05S100N 8.3 10 103 49 61 36 1.6

QDA0840X05S100N 8.4 10 103 49 61 36 1.7

QDA0850X05S100N 8.5 10 103 49 61 36 1.7

Type N - KÜLSŐ HŰTÉS  



7

Carbide

Carbideh6 M7

30˚140°

DCONDC

PL

LS
LCF

LU

OAL

5xD

Description

Av
ail

ab
ilit

y

Dimensions (mm)

DC DCON OAL LU LCF LS PL

QDA0860X05S100N 8.6 10 103 49 61 36 1.7

QDA0870X05S100N 8.7 10 103 49 61 36 1.7

QDA0880X05S100N 8.8 10 103 49 61 36 1.7

QDA0890X05S100N 8.9 10 103 49 61 36 1.8

QDA0900X05S100N 9 10 103 49 61 40 1.8

QDA0910X05S100N 9.1 10 103 49 61 40 1.8

QDA0920X05S100N 9.2 10 103 49 61 40 1.8

QDA0930X05S100N 9.3 10 103 49 61 40 1.8

QDA0940X05S100N 9.4 10 103 49 61 40 1.9

QDA0950X05S100N 9.5 10 103 49 61 40 1.9

QDA0960X05S100N 9.6 10 103 49 61 40 1.9

QDA0970X05S100N 9.7 10 103 49 61 40 1.9

QDA0980X05S100N 9.8 10 103 49 61 40 1.9

QDA0990X05S100N 9.9 10 103 49 61 40 2.0

QDA1000X05S100N 10 10 103 49 61 40 2.0

QDA1020X05S120N 10.2 12 118 56 71 45 2.0

QDA1050X05S120N 10.5 12 118 56 71 45 2.1

QDA1080X05S120N 10.8 12 118 56 71 45 2.1

QDA1100X05S120N 11 12 118 56 71 45 2.2

QDA1120X05S120N 11.2 12 118 56 71 45 2.2

QDA1130X05S120N 11.3 12 118 56 71 45 2.2

QDA1150X05S120N 11.5 12 118 56 71 45 2.3

QDA1180X05S120N 11.8 12 118 56 71 45 2.3

QDA1200X05S120N 12 12 118 56 71 45 2.4

QDA1220X05S140N 12.2 14 124 60 77 45 2.4

QDA1250X05S140N 12.5 14 124 60 77 45 2.5

QDA1270X05S140N 12.7 14 124 60 77 45 2.5

QDA1280X05S140N 12.8 14 124 60 77 45 2.5

Description

Av
ail

ab
ilit

y

Dimensions (mm)

DC DCON OAL LU LCF LS PL

QDA1300X05S140N 13 14 124 60 77 45 2.6

QDA1330X05S140N 13.3 14 124 60 77 45 2.6

QDA1350X05S140N 13.5 14 124 60 77 45 2.7

QDA1370X05S140N 13.7 14 124 60 77 45 2.7

QDA1380X05S140N 13.8 14 124 60 77 45 2.7

QDA1400X05S140N 14 14 124 60 77 45 2.7

QDA1450X05S160N 14.5 16 133 63 83 48 2.9

QDA1500X05S160N 15 16 133 63 83 48 3.0

QDA1530X05S160N 15.3 16 133 63 83 48 3.0

QDA1550X05S160N 15.5 16 133 63 83 48 3.1

QDA1580X05S160N 15.8 16 133 63 83 48 3.1

QDA1600X05S160N 16 16 133 63 83 48 3.2

QDA1650X05S180N 16.5 18 143 71 93 48 3.3

QDA1700X05S180N 17 18 143 71 93 48 3.4

QDA1750X05S180N 17.5 18 143 71 93 48 3.5

QDA1800X05S180N 18 18 143 71 93 48 3.6

QDA1850X05S200N 18.5 20 153 77 101 50 3.7

QDA1900X05S200N 19 20 153 77 101 50 3.8

QDA1950X05S200N 19.5 20 153 77 101 50 3.9

QDA2000X05S200N 20 20 153 77 101 50 4.0

Type N - KÜLSŐ HŰTÉS  

Keresse a PROTOOL Kft-t, a 
KYOCERA kiemelt magyarországi partnerét
Raktár: 1131 Budapest Reitter Ferenc ut ca 132

Telefon: 1/329-1704   30/681-6392
Email: protool@protool.hu  WEB: www.protool.hu 
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Type C BELSŐ HŰTÉSSEL

Carbide

Carbideh6 M7

30˚140°

DCONDC

PL

LS
LCF
LU

OAL

3xD

Description

Av
ail

ab
ilit

y

Dimensions (mm)

DC DCON OAL LU LCF LS PL

QDA0300X03S060C 3 6 62 14 20 36 0.6

QDA0310X03S060C 3.1 6 62 14 20 36 0.6

QDA0320X03S060C 3.2 6 62 14 20 36 0.6

QDA0330X03S060C 3.3 6 62 14 20 36 0.7

QDA0340X03S060C 3.4 6 62 14 20 36 0.7

QDA0350X03S060C 3.5 6 62 14 20 36 0.7

QDA0360X03S060C 3.6 6 62 14 20 36 0.7

QDA0370X03S060C 3.7 6 62 14 20 36 0.7

QDA0380X03S060C 3.8 6 66 17 24 36 0.8

QDA0390X03S060C 3.9 6 66 17 24 36 0.8

QDA0400X03S060C 4 6 66 17 24 36 0.8

QDA0410X03S060C 4.1 6 66 17 24 36 0.8

QDA0420X03S060C 4.2 6 66 17 24 36 0.8

QDA0430X03S060C 4.3 6 66 17 24 36 0.9

QDA0440X03S060C 4.4 6 66 17 24 36 0.9

QDA0450X03S060C 4.5 6 66 17 24 36 0.9

QDA0460X03S060C 4.6 6 6 17 24 36 0.9

QDA0470X03S060C 4.7 6 66 17 24 36 0.9

QDA0480X03S060C 4.8 6 66 20 28 36 1.0

QDA0490X03S060C 4.9 6 66 20 28 36 1.0

QDA0500X03S060C 5 6 66 20 28 36 1.0

QDA0510X03S060C 5.1 6 66 20 28 36 1.0

QDA0520X03S060C 5.2 6 66 20 28 36 1.0

QDA0530X03S060C 5.3 6 66 20 28 36 1.0

QDA0540X03S060C 5.4 6 66 20 28 36 1.1

QDA0550X03S060C 5.5 6 66 20 28 36 1.1

QDA0560X03S060C 5.6 6 66 20 28 36 1.1

QDA0570X03S060C 5.7 6 66 20 28 36 1.1

Description

Av
ail

ab
ilit

y

Dimensions (mm)

DC DCON OAL LU LCF LS PL

QDA0580X03S060C 5.8 6 66 20 28 36 1.1

QDA0590X03S060C 5.9 6 66 20 28 36 1.2

QDA0600X03S060C 6 6 66 20 28 36 1.2

QDA0610X03S080C 6.1 8 79 24 34 36 1.2

QDA0620X03S080C 6.2 8 79 24 34 36 1.2

QDA0630X03S080C 6.3 8 79 24 34 36 1.2

QDA0640X03S080C 6.4 8 79 24 34 36 1.3

QDA0650X03S080C 6.5 8 79 24 34 36 1.3

QDA0660X03S080C 6.6 8 79 24 34 36 1.3

QDA0670X03S080C 6.7 8 79 24 34 36 1.3

QDA0680X03S080C 6.8 8 79 24 34 36 1.3

QDA0690X03S080C 6.9 8 79 24 34 36 1.4

QDA0700X03S080C 7 8 79 24 34 36 1.4

QDA0710X03S080C 7.1 8 79 29 41 36 1.4

QDA0720X03S080C 7.2 8 79 29 41 36 1.4

QDA0730X03S080C 7.3 8 79 29 41 36 1.4

QDA0740X03S080C 7.4 8 79 29 41 36 1.5

QDA0750X03S080C 7.5 8 79 29 41 36 1.5

QDA0760X03S080C 7.6 8 79 29 41 36 1.5

QDA0770X03S080C 7.7 8 79 29 41 36 1.5

QDA0780X03S080C 7.8 8 79 29 41 36 1.5

QDA0790X03S080C 7.9 8 79 29 41 36 1.6

QDA0800X03S080C 8 8 79 29 41 36 1.6

QDA0810X03S100C 8.1 10 89 35 47 40 1.6

QDA0820X03S100C 8.2 10 89 35 47 40 1.6

QDA0830X03S100C 8.3 10 89 35 47 40 1.6

QDA0840X03S100C 8.4 10 89 35 47 40 1.7

QDA0850X03S100C 8.5 10 89 35 47 40 1.7
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Carbide

Carbideh6 M7

30˚140°

DCONDC

PL

LS
LCF
LU

OAL

3xD

Description

Av
ail

ab
ilit

y

Dimensions (mm)

DC DCON OAL LU LCF LS PL

QDA0860X03S100C 8.6 10 89 35 47 40 1.7

QDA0870X03S100C 8.7 10 89 35 47 40 1.7

QDA0880X03S100C 8.8 10 89 35 47 40 1.7

QDA0890X03S100C 8.9 10 89 35 47 40 1.8

QDA0900X03S100C 9 10 89 35 47 40 1.8

QDA0910X03S100C 9.1 10 89 35 47 40 1.8

QDA0920X03S100C 9.2 10 89 35 47 40 1.8

QDA0930X03S100C 9.3 10 89 35 47 40 1.8

QDA0940X03S100C 9.4 10 89 35 47 40 1.9

QDA0950X03S100C 9.5 10 89 35 47 40 1.9

QDA0960X03S100C 9.6 10 89 35 47 40 1.9

QDA0970X03S100C 9.7 10 89 35 47 40 1.9

QDA0980X03S100C 9.8 10 89 35 47 40 1.9

QDA0990X03S100C 9.9 10 89 35 47 40 2.0

QDA1000X03S100C 10 10 89 35 47 40 2.0

QDA1020X03S120C 10.2 12 102 40 55 45 2.0

QDA1050X03S120C 10.5 12 102 40 55 45 2.1

QDA1080X03S120C 10.8 12 102 40 55 45 2.1

QDA1100X03S120C 11 12 102 40 55 45 2.2

QDA1120X03S120C 11.2 12 102 40 55 45 2.2

QDA1130X03S120C 11.3 12 102 40 55 45 2.2

QDA1150X03S120C 11.5 12 102 40 55 45 2.3

QDA1180X03S120C 11.8 12 102 40 55 45 2.3

QDA1200X03S120C 12 12 102 40 55 45 2.4

QDA1220X03S140C 12.2 14 107 43 60 45 2.4

QDA1250X03S140C 12.5 14 107 43 60 45 2.5

QDA1270X03S140C 12.7 14 107 43 60 45 2.5

QDA1280X03S140C 12.8 14 107 43 60 45 2.5

Description

Av
ail

ab
ilit

y

Dimensions (mm)

DC DCON OAL LU LCF LS PL

QDA1300X03S140C 13 14 107 43 60 45 2.6

QDA1330X03S140C 13.3 14 107 43 60 45 2.6

QDA1350X03S140C 13.5 14 107 43 60 45 2.7

QDA1370X03S140C 13.7 14 107 43 60 45 2.7

QDA1380X03S140C 13.8 14 107 43 60 45 2.5

QDA1400X03S140C 14 14 107 43 60 45 2.8

QDA1450X03S160C 14.5 16 115 45 65 48 2.9

QDA1500X03S160C 15 16 115 45 65 48 3.0

QDA1530X03S160C 15.3 16 115 45 65 48 3.0

QDA1550X03S160C 15.5 16 115 45 65 48 3.1

QDA1580X03S160C 15.8 16 115 45 65 48 3.1

QDA1600X03S160C 16 16 115 45 65 48 3.2

QDA1650X03S180C 16.5 18 123 51 73 48 3.3

QDA1700X03S180C 17 16 123 51 73 48 3.4

QDA1750X03S180C 17.5 18 123 51 73 48 3.5

QDA1800X03S180C 18 18 123 51 73 48 3.6

QDA1850X03S200C 18.5 20 131 55 79 50 3.7

QDA1900X03S200C 19 20 131 55 79 50 3.8

QDA1950X03S200C 19.5 20 131 55 79 50 3.9

QDA2000X03S200C 20 20 131 55 79 50 4.0

Type C BELSŐ HŰTÉSSEL

Keresse a PROTOOL Kft-t, a 
KYOCERA kiemelt magyarországi partnerét
Raktár: 1131 Budapest Reitter Ferenc ut ca 132

Telefon: 1/329-1704   30/681-6392
Email: protool@protool.hu  WEB: www.protool.hu 
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Carbide

Carbideh6 M7

30˚140°

DCONDC

PL

LS
LCF
LU

OAL

5xD

Description

Av
ail

ab
ilit

y

Dimensions (mm)

DC DCON OAL LU LCF LS PL

QDA0580X05S060C 5.8 6 82 35 44 36 1.1

QDA0590X05S060C 5.9 6 82 35 44 36 1.2

QDA0600X05S060C 6 6 82 35 44 36 1.2

QDA0610X05S080C 6.1 8 91 43 53 36 1.2

QDA0620X05S080C 6.2 8 91 43 53 36 1.2

QDA0630X05S080C 6.3 8 91 43 53 36 1.2

QDA0640X05S080C 6.4 8 91 43 53 36 1.3

QDA0650X05S080C 6.5 8 91 43 53 36 1.3

QDA0660X05S080C 6.6 8 91 43 53 36 1.3

QDA0670X05S080C 6.7 8 91 43 53 36 1.3

QDA0680X05S080C 6.8 8 91 43 53 36 1.3

QDA0690X05S080C 6.9 8 91 43 53 36 1.4

QDA0700X05S080C 7 8 91 43 53 36 1.4

QDA0710X05S080C 7.1 8 91 43 53 36 1.4

QDA0720X05S080C 7.2 8 91 43 53 36 1.4

QDA0730X05S080C 7.3 8 91 43 53 36 1.4

QDA0740X05S080C 7.4 8 91 43 53 36 1.5

QDA0750X05S080C 7.5 8 91 43 53 36 1.5

QDA0760X05S080C 7.6 8 91 43 53 36 1.5

QDA0770X05S080C 7.7 8 91 43 53 36 1.5

QDA0780X05S080C 7.8 8 91 43 53 36 1.5

QDA0790X05S080C 7.9 8 91 43 53 36 1.6

QDA0800X05S080C 8 8 91 43 53 36 1.6

QDA0810X05S100C 8.1 10 103 49 61 40 1.6

QDA0820X05S100C 8.2 10 103 49 61 40 1.6

QDA0830X05S100C 8.3 10 103 49 61 40 1.6

QDA0840X05S100C 8.4 10 103 49 61 40 1.7

QDA0850X05S100C 8.5 10 103 49 61 40 1.7

Description

Av
ail

ab
ilit

y

Dimensions (mm)

DC DCON OAL LU LCF LS PL

QDA0300X05S060C 3 6 66 23 28 36 0.6

QDA0310X05S060C 3.1 6 66 23 28 36 0.6

QDA0320X05S060C 3.2 6 66 23 28 36 0.6

QDA0330X05S060C 3.3 6 66 23 8 6 0.7

QDA0340X05S060C 3.4 6 66 23 28 36 0.7

QDA0350X05S060C 3.5 6 66 23 28 36 0.7

QDA0360X05S060C 3.6 6 66 23 28 36 0.7

QDA0370X05S060C 3.7 6 66 23 28 36 0.7

QDA0380X05S060C 3.8 6 74 29 36 36 0.8

QDA0390X05S060C 3.9 6 74 29 36 36 0.8

QDA0400X05S060C 4 6 74 29 36 36 0.8

QDA0410X05S060C 4.1 6 74 29 36 36 0.8

QDA0420X05S060C 4.2 6 74 29 36 36 0.8

QDA0430X05S060C 4.3 6 74 29 36 36 0.9

QDA0440X05S060C 4.4 6 74 29 36 36 0.9

QDA0450X05S060C 4.5 6 74 29 36 36 0.9

QDA0460X05S060C 4.6 6 74 29 36 36 0.9

QDA0470X05S060C 4.7 6 74 29 36 36 0.9

QDA0480X05S060C 4.8 6 82 35 44 36 1.0

QDA0490X05S060C 4.9 6 82 35 44 36 1.0

QDA0500X05S060C 5 6 82 35 44 36 1.0

QDA0510X05S060C 5.1 6 82 35 44 36 1.0

QDA0520X05S060C 5.2 6 82 35 44 36 1.0

QDA0530X05S060C 5.3 6 82 35 44 36 1.0

QDA0540X05S060C 5.4 6 82 35 44 36 1.1

QDA0550X05S060C 5.5 6 82 35 44 36 1.1

QDA0560X05S060C 5.6 6 82 35 44 36 1.1

QDA0570X05S060C 5.7 6 82 35 44 36 1.1

Type C BELSŐ HŰTÉSSEL
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Carbide

Carbideh6 M7

30˚140°

DCONDC

PL

LS
LCF
LU

OAL

5xD

Description

Av
ail

ab
ilit

y

Dimensions (mm)

DC DCON OAL LU LCF LS PL

QDA0860X05S100C 8.6 10 103 43 61 40 1.7

QDA0870X05S100C 8.7 10 103 43 61 40 1.7

QDA0880X05S100C 8.8 10 103 43 61 40 1.7

QDA0890X05S100C 8.9 10 103 43 61 40 1.8

QDA0900X05S100C 9 10 103 43 61 40 1.8

QDA0910X05S100C 9.1 10 103 43 61 40 1.8

QDA0920X05S100C 9.2 10 103 43 61 40 1.8

QDA0930X05S100C 9.3 10 103 43 61 40 1.8

QDA0940X05S100C 9.4 10 103 43 61 40 1.9

QDA0950X05S100C 9.5 10 103 43 61 40 1.9

QDA0960X05S100C 9.6 10 103 43 61 40 1.9

QDA0970X05S100C 9.7 10 103 43 61 40 1.9

QDA0980X05S100C 9.8 10 103 43 61 40 1.9

QDA0990X05S100C 9.9 10 103 49 61 40 2.0

QDA1000X05S100C 10 10 103 49 61 40 2.0

QDA1020X05S120C 10.2 12 118 56 71 45 2.0

QDA1050X05S120C 10.5 12 118 56 71 45 2.1

QDA1080X05S120C 10.8 12 118 56 71 45 2.1

QDA1100X05S120C 11 12 118 56 71 45 2.2

QDA1120X05S120C 11.2 12 118 56 71 45 2.2

QDA1130X05S120C 11.3 12 118 56 71 45 2.2

QDA1150X05S120C 11.5 12 118 56 71 45 2.3

QDA1180X05S120C 11.8 12 118 56 71 45 2.3

QDA1200X05S120C 12 12 118 56 71 45 2.4

QDA1220X05S140C 12.2 14 124 60 77 45 2.4

QDA1250X05S140C 12.5 14 124 60 77 45 2.5

QDA1270X05S140C 12.7 14 124 60 77 45 2.5

QDA1280X05S140C 12.8 14 124 60 77 45 2.5

Description

Av
ail

ab
ilit

y

Dimensions (mm)

DC DCON OAL LU LCF LS PL

QDA1300X05S140C 13 14 124 60 77 45 2.6

QDA1330X05S140C 13.3 14 124 60 77 45 2.6

QDA1350X05S140C 13.5 14 124 60 77 45 2.7

QDA1370X05S140C 13.7 14 124 60 77 45 2.7

QDA1380X05S140C 13.8 14 124 60 77 45 2.7

QDA1400X05S140C 14 14 124 60 77 45 2.8

QDA1450X05S160C 14.5 16 133 63 83 45 2.9

QDA1500X05S160C 15 16 133 63 83 48 3.0

QDA1530X05S160C 15.3 16 133 63 83 48 3.0

QDA1550X05S160C 15.5 16 133 63 83 48 3.1

QDA1580X05S160C 15.8 16 133 63 83 48 3.1

QDA1600X05S160C 16 16 133 63 83 48 3.2

QDA1650X05S180C 16.5 18 143 71 93 48 3.3

QDA1700X05S180C 17 18 143 71 93 48 3.4

QDA1750X05S180C 17.5 18 143 71 93 48 3.5

QDA1800X05S180C 18 18 143 71 93 48 3.6

QDA1850X05S200C 18.5 20 153 77 101 50 3.7

QDA1900X05S200C 19 20 153 77 101 50 3.8

QDA1950X05S200C 19.5 20 153 77 101 50 3.9

QDA2000X05S200C 20 20 153 77 101 50 4.0

Type C BELSŐ HŰTÉSSEL

Keresse a PROTOOL Kft-t, a 
KYOCERA kiemelt magyarországi partnerét
Raktár: 1131 Budapest Reitter Ferenc ut ca 132

Telefon: 1/329-1704   30/681-6392
Email: protool@protool.hu  WEB: www.protool.hu 
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Carbide

Carbideh6 M7

30˚140°

DCONDC

PL

LS
LCF
LU

OAL

8xD

Description

Av
ail

ab
ilit

y

Dimensions (mm)

DC DCON OAL LU LCF LS PL

QDA0580X08S060C 5.8 6 97 48 57 36 1.1

QDA0590X08S060C 5.9 6 97 48 57 36 1.2

QDA0600X08S060C 6 6 97 48 57 36 1.2

QDA0610X08S080C 6.1 8 116 64 76 36 1.2

QDA0620X08S080C 6.2 8 116 64 76 36 1.2

QDA0630X08S080C 6.3 8 116 64 76 36 1.2

QDA0640X08S080C 6.4 8 116 64 76 45 1.3

QDA0650X08S080C 6.5 8 116 64 76 36 1.3

QDA0660X08S080C 6.6 8 116 64 76 36 1.3

QDA0670X08S080C 6.7 8 116 64 76 36 1.3

QDA0680X08S080C 6.8 8 116 64 76 36 1.3

QDA0690X08S080C 6.9 8 116 64 76 36 1.4

QDA0700X08S080C 7 8 116 64 76 36 1.4

QDA0710X08S080C 7.1 8 116 64 76 36 1.4

QDA0720X08S080C 7.2 8 116 64 76 36 1.4

QDA0730X08S080C 7.3 8 116 64 76 36 1.4

QDA0740X08S080C 7.4 8 116 64 76 36 1.5

QDA0750X08S080C 7.5 8 116 64 76 36 1.5

QDA0760X08S080C 7.6 8 116 64 76 36 1.5

QDA0770X08S080C 7.7 8 116 64 76 36 1.5

QDA0780X08S080C 7.8 8 116 64 76 36 1.5

QDA0790X08S080C 7.9 8 116 64 76 36 1.6

QDA0800X08S080C 8 8 116 64 76 36 1.6

QDA0810X08S100C 8.1 10 142 80 95 40 1.6

QDA0820X08S100C 8.2 10 142 80 95 40 1.6

QDA0830X08S100C 8.3 10 142 80 95 40 1.6

QDA0840X08S100C 8.4 10 142 80 95 40 1.7

QDA0850X08S100C 8.5 10 142 80 95 40 1.7

Description

Av
ail

ab
ilit

y

Dimensions (mm)

DC DCON OAL LU LCF LS PL

QDA0300X08S060C 3 6 85 32 40 36 0.6

QDA0310X08S060C 3.1 6 85 32 40 36 0.6

QDA0320X08S060C 3.2 6 85 32 40 36 0.6

QDA0330X08S060C 3.3 6 85 32 40 36 0.7

QDA0340X08S060C 3.4 6 85 32 40 36 0.7

QDA0350X08S060C 3.5 6 85 32 40 36 0.7

QDA0360X08S060C 3.6 6 85 36 40 36 0.7

QDA0370X08S060C 3.7 6 85 36 40 36 0.7

QDA0380X08S060C 3.8 6 85 36 40 36 0.8

QDA0390X08S060C 3.9 6 85 36 40 36 0.8

QDA0400X08S060C 4 6 85 38 46 36 0.8

QDA0410X08S060C 4.1 6 85 38 46 36 0.8

QDA0420X08S060C 4.2 6 85 38 46 36 0.8

QDA0430X08S060C 4.3 6 97 40 46 36 0.9

QDA0440X08S060C 4.4 6 97 40 46 36 0.9

QDA0450X08S060C 4.5 6 97 44 46 36 0.9

QDA0460X08S060C 4.6 6 97 44 46 36 0.9

QDA0470X08S060C 4.7 6 97 44 46 36 0.9

QDA0480X08S060C 4.8 6 97 44 46 36 1.0

QDA0490X08S060C 4.9 6 97 44 46 36 1.0

QDA0500X08S060C 5 6 97 48 57 36 1.0

QDA0510X08S060C 5.1 6 97 48 57 36 1.0

QDA0520X08S060C 5.2 6 97 48 57 36 1.0

QDA0530X08S060C 5.3 6 97 48 57 36 1.0

QDA0540X08S060C 5.4 6 97 48 57 36 1.1

QDA0550X08S060C 5.5 6 97 48 57 36 1.1

QDA0560X08S060C 5.6 6 97 48 57 36 1.1

QDA0570X08S060C 5.7 6 97 48 57 36 1.1

Type C BELSŐ HŰTÉSSEL
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Carbide

Carbideh6 M7

30˚140°

DCONDC

PL

LS
LCF
LU

OAL

8xD

Description

Av
ail

ab
ilit

y

Dimensions (mm)

DC DCON OAL LU LCF LS PL

QDA0860X08S100C 8.6 10 142 80 95 40 1.7

QDA0870X08S100C 8.7 10 142 80 95 40 1.7

QDA0880X08S100C 8.8 10 142 80 95 40 1.7

QDA0890X08S100C 8.9 10 142 80 95 40 1.8

QDA0900X08S100C 9 10 142 80 95 40 1.8

QDA0910X08S100C 9.1 10 142 80 95 40 1.8

QDA0920X08S100C 9.2 10 142 80 95 40 1.8

QDA0930X08S100C 9.3 10 142 80 95 40 1.8

QDA0940X08S100C 9.4 10 142 80 95 40 1.9

QDA0950X08S100C 9.5 10 142 80 95 40 1.9

QDA0960X08S100C 9.6 10 142 80 95 40 1.9

QDA0970X08S100C 9.7 10 142 80 95 40 1.9

QDA0980X08S100C 9.8 10 142 80 95 40 1.9

QDA0990X08S100C 9.9 10 142 80 95 40 2.0

QDA1000X08S100C 10 10 142 80 95 40 2.0

QDA1020X08S120C 10.2 12 163 96 114 45 2.0

QDA1050X08S120C 10.5 12 163 96 114 45 2.1

QDA1080X08S120C 10.8 12 163 96 114 45 2.1

QDA1100X08S120C 11 12 163 96 114 45 2.2

QDA1120X08S120C 11.2 12 163 96 114 45 2.2

QDA1130X08S120C 11.3 12 163 96 114 45 2.2

QDA1150X08S120C 11.5 12 163 96 114 45 2.3

QDA1180X08S120C 11.8 12 163 96 114 45 2.3

QDA1200X08S120C 12 12 163 96 114 45 2.4

QDA1220X08S140C 12.2 14 182 112 133 45 2.4

QDA1250X08S140C 12.5 14 182 112 133 45 2.5

QDA1270X08S140C 12.7 14 182 112 133 45 2.5

QDA1280X08S140C 12.8 14 182 112 133 45 2.5

Description

Av
ail

ab
ilit

y

Dimensions (mm)

DC DCON OAL LU LCF LS PL

QDA1300X08S140C 13 14 182 112 133 45 2.6

QDA1330X08S140C 13.3 14 182 112 133 45 2.6

QDA1350X08S140C 13.5 14 182 112 133 45 2.7

QDA1370X08S140C 13.7 14 182 112 133 45 2.7

QDA1380X08S140C 13.8 14 182 112 133 45 2.7

QDA1400X08S140C 14 14 182 112 133 45 2.8

QDA1450X08S160C 14.5 16 204 128 152 48 2.9

QDA1500X08S160C 15 16 204 128 152 48 3.0

QDA1530X08S160C 15.3 16 204 128 152 48 3.0

QDA1550X08S160C 15.5 16 204 128 152 48 3.1

QDA1580X08S160C 15.8 16 204 128 152 48 3.1

QDA1600X08S160C 16 16 204 128 152 48 3.2

QDA1650X08S180C 16.5 18 222 144 171 48 3.3

QDA1700X08S180C 17 18 222 144 171 48 3.4

QDA1750X08S180C 17.5 18 222 144 171 48 3.5

QDA1800X08S180C 18 18 222 144 171 48 3.6

QDA1850X08S200C 18.5 20 243 160 190 50 3.7

QDA1900X08S200C 19 20 243 160 190 50 3.8

QDA1950X08S200C 19.5 20 243 160 190 50 3.9

QDA2000X08S200C 20 20 243 160 190 50 4.0

Type C BELSŐ HŰTÉSSEL

Keresse a PROTOOL Kft-t, a 
KYOCERA kiemelt magyarországi partnerét
Raktár: 1131 Budapest Reitter Ferenc ut ca 132

Telefon: 1/329-1704   30/681-6392
Email: protool@protool.hu  WEB: www.protool.hu 
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Carbide

Carbideh6 M7

30˚135°

20°

LS

OAL

LN
LCF

PL

DCON
LU

D
C

5xD

Description

Av
ail

ab
ilit

y

Dimensions (mm)

DC DCON OAL LU LCF LS PL

QDA0100X05S030C 1 3 50 5 6.5 39.5 0.2

QDA0110X05S030C 1.1 3 50 5.7 7.2 38.8 0.2

QDA0120X05S030C 1.2 3 50 6.3 7.8 38.2 0.2

QDA0130X05S030C 1.3 3 50 7 8.5 37.5 0.3

QDA0140X05S030C 1.4 3 50 7.6 9.1 36.9 0.3

QDA0150X05S030C 1.5 3 50 8.3 9.8 36.2 0.3

QDA0160X05S030C 1.6 3 55 8.9 10.4 35.6 0.3

QDA0170X05S030C 1.7 3 55 9.6 11.1 39.9 0.3

QDA0180X05S030C 1.8 3 55 10.2 11.7 39.3 0.4

QDA0190X05S030C 1.9 3 55 10.9 12.4 38.6 0.4

QDA0200X05S030C 2 3 55 11.5 13 38 0.4

QDA0210X05S030C 2.1 3 55 12.2 13.7 37.3 0.4

QDA0220X05S030C 2.2 3 55 12.8 14.3 36.7 0.4

QDA0230X05S030C 2.3 3 55 13.5 15 36 0.5

QDA0240X05S030C 2.4 3 55 14.1 15.6 35.4 0.5

QDA0250X05S030 2.5 3 55 14.8 16.3 34.7 0.5

QDA0260X05S030C 2.6 3 55 15.4 16.9 34.1 0.5

QDA0270X05S030C 2.7 3 55 16.1 17.6 33.4 0.5

QDA0280X05S030C 2.8 3 55 16.7 18.2 32.8 0.6

QDA0290X05S030C 2.9 3 55 17.4 18.9 32.1 0.6

Mikrofúrók - BELSŐ HŰTÉSSEL

Keresse a PROTOOL Kft-t, a 
KYOCERA kiemelt magyarországi partnerét
Raktár: 1131 Budapest Reitter Ferenc ut ca 132

Telefon: 1/329-1704   30/681-6392
Email: protool@protool.hu  WEB: www.protool.hu 
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Carbide

Carbideh6 M7

30˚135°

20°

LS

OAL

LN
LCF

PL

DCON
LU

D
C

8xD

Description

Av
ail

ab
ilit

y

Dimensions (mm)

DC DCON OAL LU LCF LS PL

QDA0100X08S030C 1 3 50 8 9.5 36.5 0.2

QDA0110X08S030C 1.1 3 50 9 10.5 35.5 0.2

QDA0120X08S030C 1.2 3 50 9.9 11.4 34.6 0.2

QDA0130X08S030C 1.3 3 50 10.9 12.4 33.6 0.3

QDA0140X08S030C 1.4 3 50 11.8 13.3 32.7 0.3

QDA0150X08S030C 1.5 3 50 12.8 14.3 31.7 0.3

QDA0160X08S030C 1.6 3 50 13.7 15.2 30.8 0.3

QDA0170X08S030C 1.7 3 60 14.7 16.2 39.8 0.3

QDA0180X08S030C 1.8 3 60 15.6 17.1 38.9 0.4

QDA0190X08S030C 1.9 3 60 16.6 18.1 37.9 0.4

QDA0200X08S030C 2 3 60 17.5 19 37 0.4

QDA0210X08S030C 2.1 3 60 18.5 20 36 0.4

QDA0220X08S030C 2.2 3 60 19.4 20.9 35.1 0.4

QDA0230X08S030C 2.3 3 60 20.4 21.9 34.1 0.5

QDA0240X08S030C 2.4 3 60 21.3 22.8 33.2 0.5

QDA0250X08S030C 2.5 3 60 22.3 23.8 32.2 0.5

QDA0260X08S030C 2.6 3 60 23.2 24.7 31.3 0.5

QDA0270X08S030C 2.7 3 60 24.2 25.7 30.3 0.5

QDA0280X08S030C 2.8 3 60 25.1 26.6 29.4 0.6

QDA0290X08S030C 2.9 3 60 26.1 27.6 28.4 0.6

Mikrofúrók - BELSŐ HŰTÉSSEL

Keresse a PROTOOL Kft-t, a 
KYOCERA kiemelt magyarországi partnerét
Raktár: 1131 Budapest Reitter Ferenc ut ca 132

Telefon: 1/329-1704   30/681-6392
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16

3D 5DQDA •   külső hűtéssel

Workpiece
P01 P02 P03 M01 M02 K01 K02 S01 S02

Carbon steel Alloy steel Prehardened steel Stainless steel Grey cast iron Ductile cast iron Titanium alloy Nickel alloy

Properties - 520 < Rm < 1200 35 ≤ HRC < 45 High machinability Low machinability - - - -

DC (mm) Vc  
(m/min)

fn  
(mm/rev)

Vc  
(m/min)

fn  
(mm/rev)

Vc  
(m/min)

fn  
(mm/rev)

Vc  
(m/min)

fn  
(mm/rev)

Vc  
(m/min)

fn  
(mm/rev)

Vc  
(m/min)

fn  
(mm/rev)

Vc  
(m/min)

fn  
(mm/rev)

Vc  
(m/min)

fn  
(mm/rev)

Vc  
(m/min)

fn  
(mm/rev)

φ3

105

0.072

80

0.061

50

0.060

40

0.049

35

0.042

95

0.070

70

0.052

25

0.037

20

0.036

φ4 0.100 0.085 0.083 0.069 0.061 0.095 0.073 0.055 0.056

φ5 0.128 0.111 0.107 0.088 0.074 0.120 0.096 0.069 0.069

φ6 0.157 0.138 0.132 0.109 0.095 0.145 0.119 0.086 0.082

φ7 0.188 0.166 0.157 0.132 0.113 0.170 0.144 0.100 0.090

φ8 0.221 0.197 0.184 0.156 0.136 0.200 0.171 0.130 0.125

φ9 0.250 0.230 0.212 0.173 0.146 0.226 0.200 0.144 0.125

φ10 0.285 0.264 0.241 0.208 0.167 0.252 0.230 0.175 0.143

φ11 0.319 0.300 0.272 0.233 0.182 0.282 0.263 0.175 0.167

φ12 0.361 0.338 0.303 0.255 0.200 0.308 0.296 0.200 0.167

φ13 0.385 0.357 0.323 0.280 0.222 0.333 0.314 0.200 0.200

φ14 0.413 0.375 0.342 0.270 0.250 0.359 0.332 0.233 0.200

φ15 0.422 0.391 0.360 0.300 0.238 0.371 0.348 0.233 0.200

φ16 0.457 0.406 0.377 0.325 0.271 0.405 0.365 0.260 0.250

φ17 0.475 0.419 0.394 0.313 0.271 0.428 0.379 0.260 0.250

φ18 0.489 0.431 0.409 0.313 0.257 0.447 0.393 0.260 0.250

φ19 0.511 0.442 0.423 0.343 0.300 0.469 0.406 0.260 0.250

φ20 0.529 0.452 0.437 0.329 0.283 0.463 0.418 0.300 0.225

Workpiece
N01 N02 N03

Wrought 
aluminium

Cast  
aluminium Copper alloy

Properties - 520 < Rm < 1200 35 ≤ HRC < 45

D (mm) Vc  
(m/min)

fn  
(mm/rev)

Vc  
(m/min)

fn  
(mm/rev)

Vc  
(m/min)

fn  
(mm/rev)

φ3

200

0.058

165

0.063

140

0.062

φ4 0.081 0.087 0.085

φ5 0.104 0.111 0.110

φ6 0.128 0.138 0.136

φ7 0.155 0.164 0.165

φ8 0.183 0.194 0.194

φ9 0.211 0.222 0.224

φ10 0.241 0.254 0.257

φ11 0.272 0.287 0.290

φ12 0.300 0.321 0.318

φ13 0.322 0.339 0.339

φ14 0.335 0.357 0.361

φ15 0.349 0.368 0.378

φ16 0.365 0.391 0.393

φ17 0.374 0.409 0.399

φ18 0.383 0.412 0.418

φ19 0.394 0.429 0.426

φ20 0.406 0.432 0.430

Type N
Reference cutting data for  
QDA drill without internal coolant.
Note! These reference cutting data indicators are just 
for reference. They should be adjusted according to the 
different cutting environments.

Technológia ajánlás
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3D 5DQDA •    belső hűtéssel

Workpiece
P01 P02 P03 M01 M02 K01 K02 S01 S02

Carbon steel Alloy steel Prehardened steel Stainless steel Grey cast iron Ductile cast iron Titanium alloy Nickel alloy

Properties - 520 < Rm < 1200 35 ≤ HRC < 45 High machinability Low machinability - - - -

D (mm) Vc  
(m/min)

fn  
(mm/rev)

Vc  
(m/min)

fn  
(mm/rev)

Vc  
(m/min)

fn  
(mm/rev)

Vc  
(m/min)

fn  
(mm/rev)

Vc  
(m/min)

fn  
(mm/rev)

Vc  
(m/min)

fn  
(mm/rev)

Vc  
(m/min)

fn  
(mm/rev)

Vc  
(m/min)

fn  
(mm/rev)

Vc  
(m/min)

fn  
(mm/rev)

φ3

175

0.063

120

0.068

65

0.080

60

0.048

50

0.054

140

0.073

105

0.071

40

0.047

35

0.026

φ4 0.090 0.098 0.110 0.067 0.075 0.104 0.099 0.066 0.039

φ5 0.119 0.132 0.143 0.085 0.094 0.136 0.128 0.085 0.048

φ6 0.151 0.171 0.178 0.106 0.115 0.172 0.160 0.105 0.058

φ7 0.185 0.214 0.215 0.125 0.135 0.211 0.194 0.126 0.075

φ8 0.222 0.261 0.253 0.150 0.160 0.252 0.230 0.156 0.086

φ9 0.262 0.312 0.294 0.168 0.178 0.297 0.268 0.173 0.092

φ10 0.304 0.368 0.337 0.190 0.206 0.344 0.308 0.208 0.108

φ11 0.349 0.427 0.382 0.217 0.220 0.394 0.351 0.233 0.118

φ12 0.396 0.491 0.429 0.250 0.236 0.447 0.395 0.255 0.130

φ13 0.417 0.503 0.457 0.267 0.254 0.472 0.415 0.280 0.133

φ14 0.437 0.511 0.484 0.279 0.275 0.495 0.433 0.270 0.150

φ15 0.454 0.515 0.509 0.292 0.291 0.517 0.449 0.289 0.150

φ16 0.470 0.514 0.534 0.317 0.320 0.537 0.463 0.313 0.157

φ17 0.484 0.509 0.557 0.308 0.320 0.554 0.475 0.313 0.157

φ18 0.496 0.499 0.578 0.336 0.344 0.570 0.485 0.300 0.157

φ19 0.506 0.485 0.599 0.327 0.344 0.585 0.494 0.329 0.183

φ20 0.514 0.466 0.618 0.350 0.375 0.597 0.500 0.314 0.183

Workpiece
N01 N02 N03

Wrought 
aluminium

Cast  
aluminium Copper alloy

Properties - 520 < Rm < 1200 35 ≤ HRC < 45

D (mm) Vc  
(m/min)

fn  
(mm/rev)

Vc  
(m/min)

fn  
(mm/rev)

Vc  
(m/min)

fn  
(mm/rev)

φ3

310

0.076

220

0.073

190

0.077

φ4 0.107 0.102 0.107

φ5 0.140 0.134 0.139

φ6 0.176 0.169 0.172

φ7 0.216 0.204 0.206

φ8 0.256 0.244 0.245

φ9 0.301 0.287 0.281

φ10 0.347 0.327 0.324

φ11 0.397 0.377 0.369

φ12 0.446 0.424 0.408

φ13 0.471 0.450 0.434

φ14 0.486 0.461 0.452

φ15 0.505 0.483 0.472

φ16 0.516 0.500 0.499

φ17 0.522 0.505 0.513

φ18 0.536 0.526 0.531

φ19 0.544 0.532 0.548

φ20 0.540 0.525 0.549

Type C
Reference cutting data for  
QDA drill with internal coolant.
Note! These reference cutting data indicators are just 
for reference. They should be adjusted according to the 
different cutting environments.

Technológia ajánlás

Keresse a PROTOOL Kft-t, a 
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8DQDA •   belső hűtéssel

Workpiece
P01 P02 P03 M01 M02 K01 K02 S01 S02

Carbon steel Alloy steel Prehardened steel Stainless steel Grey cast iron Ductile cast iron Titanium alloy Nickel alloy

Properties - 520 < Rm < 1200 35 ≤ HRC < 45 High machinability Low machinability - - - -

D (mm) Vc  
(m/min)

fn  
(mm/rev)

Vc  
(m/min)

fn  
(mm/rev)

Vc  
(m/min)

fn  
(mm/rev)

Vc  
(m/min)

fn  
(mm/rev)

Vc  
(m/min)

fn  
(mm/rev)

Vc  
(m/min)

fn  
(mm/rev)

Vc  
(m/min)

fn  
(mm/rev)

Vc  
(m/min)

fn  
(mm/rev)

Vc  
(m/min)

fn  
(mm/rev)

ø3

150

0.051

100

0.056

55

0.066

50

0.041

40

0.047

120

0.059

90

0.058

35

0.037

30

0.022

ø4 0.073 0.083 0.091 0.055 0.066 0.084 0.082 0.054 0.033

ø5 0.097 0.111 0.117 0.072 0.081 0.110 0.103 0.065 0.040

ø6 0.124 0.141 0.143 0.089 0.100 0.141 0.131 0.084 0.050

ø7 0.151 0.178 0.173 0.109 0.116 0.173 0.161 0.106 0.057

ø8 0.182 0.220 0.209 0.125 0.138 0.206 0.189 0.129 0.067

ø9 0.211 0.258 0.240 0.144 0.147 0.242 0.222 0.138 0.073

ø10 0.248 0.309 0.272 0.169 0.177 0.277 0.255 0.158 0.090

ø11 0.282 0.359 0.319 0.180 0.192 0.320 0.281 0.182 0.100

ø12 0.325 0.407 0.353 0.200 0.209 0.366 0.325 0.200 0.113

ø13 0.338 0.416 0.371 0.215 0.230 0.377 0.330 0.222 0.100

ø14 0.349 0.426 0.385 0.225 0.230 0.396 0.348 0.238 0.114

ø15 0.369 0.418 0.417 0.245 0.244 0.419 0.365 0.225 0.114

ø16 0.387 0.430 0.445 0.270 0.275 0.438 0.383 0.257 0.133

ø17 0.383 0.426 0.436 0.260 0.275 0.443 0.394 0.257 0.133

ø18 0.400 0.417 0.470 0.289 0.275 0.450 0.406 0.243 0.133

ø19 0.400 0.406 0.460 0.278 0.314 0.462 0.388 0.267 0.133

ø20 0.421 0.394 0.511 0.313 0.300 0.470 0.400 0.250 0.160

Workpiece
N01 N02 N03

Wrought 
aluminium

Cast  
aluminium Copper alloy

Properties - 520 < Rm < 1200 35 ≤ HRC < 45

D (mm) Vc  
(m/min)

fn  
(mm/rev)

Vc  
(m/min)

fn  
(mm/rev)

Vc  
(m/min)

fn  
(mm/rev)

ø3

260

0.064

190

0.059

160

0.064

ø4 0.090 0.083 0.089

ø5 0.117 0.109 0.116

ø6 0.148 0.138 0.145

ø7 0.179 0.166 0.173

ø8 0.214 0.199 0.203

ø9 0.252 0.231 0.235

ø10 0.290 0.266 0.273

ø11 0.329 0.307 0.302

ø12 0.375 0.343 0.340

ø13 0.392 0.362 0.360

ø14 0.403 0.375 0.376

ø15 0.416 0.388 0.400

ø16 0.431 0.405 0.416

ø17 0.441 0.411 0.433

ø18 0.450 0.424 0.438

ø19 0.450 0.431 0.456

ø20 0.450 0.426 0.462

Type C
Reference cutting data for  
QDA drill with internal coolant.
Note! These reference cutting data indicators are just 
for reference. They should be adjusted according to the 
different cutting environments.

Technológia ajánlás (Z2)
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5D 8DQDA Micro • Internal coolant

Workpiece
P01 P02 P03 M01 M02 K01 K02 S01 S02

Carbon steel Alloy steel Prehardened steel Stainless steel Grey cast iron Ductile cast iron Titanium alloy Nickel Alloy

Properties - 520 < Rm < 1200 35 ≤ HRC < 45 High machinability Low machinability - - - -

D (mm) Vc  
(m/min)

fn  
(mm/rev)

Vc  
(m/min)

fn  
(mm/rev)

Vc  
(m/min)

fn  
(mm/rev)

Vc  
(m/min)

fn  
(mm/rev)

Vc  
(m/min)

fn  
(mm/rev)

Vc  
(m/min)

fn  
(mm/rev)

Vc  
(m/min)

fn  
(mm/rev)

Vc  
(m/min)

fn  
(mm/rev)

Vc  
(m/min)

fn  
(mm/rev)

ø1.0

90

0.017

80

0.016

65

0.014

60

0.015

40

0.014

85

0.018

65

0.016

30

0.013

20

0.009

ø1.5 0.026 0.024 0.022 0.022 0.021 0.027 0.024 0.019 0.016

ø2.0 0.035 0.031 0.029 0.029 0.028 0.035 0.032 0.025 0.025

ø2.5 0.043 0.039 0.036 0.036 0.035 0.044 0.040 0.031 0.035

ø3.0 0.052 0.047 0.043 0.044 0.042 0.053 0.048 0.038 0.045

Workpiece
N01 N02 N03

Wrought 
aluminium

Cast  
aluminium Copper alloy

Properties - 520 < Rm < 1200 35 ≤ HRC < 45

D (mm) Vc  
(m/min)

fn  
(mm/rev)

Vc  
(m/min)

fn  
(mm/rev)

Vc  
(m/min)

fn  
(mm/rev)

ø1.0

145

0.017

125

0.018

115

0.016

ø1.5 0.026 0.026 0.024

ø2.0 0.035 0.035 0.032

ø2.5 0.043 0.044 0.040

ø3.0 0.052 0.053 0.049

Micro
Reference cutting data for  
QDA Micro drill with internal coolant.
Note! These reference cutting data indicators are just 
for reference. They should be adjusted according to the 
different cutting environments.

Keresse a PROTOOL Kft-t, a 
KYOCERA kiemelt magyarországi partnerét
Raktár: 1131 Budapest Reitter Ferenc ut ca 132

Telefon: 1/329-1704   30/681-6392
Email: protool@protool.hu  WEB: www.protool.hu www.kyocera-unimerco.com

Technológia ajánlás  (Z2)




